
F
o
rm

a
ta

s
 

Žymėjimas Pavadinimas 

L
a
p

ų
 s

k
. 

K
ie

k
is

 

Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

A4 BP 6531EX027 EIXXX AR Aiškinamasis raštas 46 1 

A4 BP 6531EX027 EIXXX TA Maketo techninis aprašas 10 1 

Brėžiniai 

A3 VK 6531EX027 XXX E1 

KOMPIUTERINIS 
SKAITMENINIO SIGNALO 
ANALIZATORIUS 
Sandaros schema 

1 1 

A3 VK 6531EX027 XXX E3 

KOMPIUTERINIS 
SKAITMENINIO SIGNALO 
ANALIZATORIUS 
Principinė elektros schema 

1 1 

A4 VK 6531EX027 XXX E3 

KOMPIUTERINIS 
SKAITMENINIO SIGNALO 
ANALIZATORIUS 
Komponentų sąrašas 

2 1 

A3 VK 6531EX027 XXX  SPAUSDINTOJI PLOKŠTĖ 1 1 

A4 VK 6531EX027 XXX SB 
SPAUSDINTOJI PLOKŠTĖ 
Surinkimo brėžinys 

1 1 

A4 VK 6531EX027 XXX SB 
SPAUSDINTOJI PLOKŠTĖ 
Specifikacija 

2 1 

Veikiantis maketas 1 

Diplomantas 

VK 6531EX027 XXX BŽ Vadovas 

Graf. konsult. 

Tech.konsult. 

KOMPIUTERINIS 
SKAITMENINIO SIGNALO 

ANALIZATORIUS  
Baigiamojo projekto žiniaraštis 

Raidė Lapas Lapų 

Ekonom.kons. BP 1 1 

Anglų.k.kons. 

EIXXX Kat.vedėjas 

Recenzentas 

em137
Text Box
13 priedas. Projekto žiniaraščio pavyzdys



VK 6531EX027 XXX E1

METALO DETEKTORIUS

Sandaros schema

Keit. Lapas Dokumento Nr. Data

Diplomantas

Vadovas

Graf.konsult.

Recenzentas

Parašas

VK 6531EX027 XXX E1

EI XXX

Lapų 1

Raidė Masė Mastelis

BP

Lapas 1

MIKROPROCESORIUS

MAITINIMO ŠALTINIS
+5V+9V

MATAVIMO

GENERATORIUS
DETEKCINĖ RITĖ

VALDYMO SISTEMA

GI STIPRINTUVAS

MAITINIMO ELEMETAS

IEŠKOMAS OBJEKTAS

GARSINIS 

INDIKATORIUS

   - INDIKATORIUS

 0  INDIKATORIUS

 + INDIKATORIUS

+9V

Tech.konsult.

em137
Text Box
14.1 priedas. Sandaros schemos pavyzdys



VK 6531EX027 XXX E1

Keit. Lapas Dokumento Nr. Data

Diplomantas

Vadovas

Graf.konsult.

Recenzentas

Parašas

VK 6531EX027 XXX E1

EI XXX

Lapų 1

Raidė Masė Mastelis

BP

Lapas1

P-N SANDŪROS

TYRIMO STENDAS

Sandaros schema

MIKROVAL-

DIKLIS

KOMPIUTE-

RIS

VARTOTOJO 

SĄSAJA
RS232 SĄSAJA

KOMPIUTERIO PROGRAMINĖ ĮRANGA

ASK1

ASK2

SAK2

SAK1

MIKROVALDIKLIO

PROGRAMINĖ ĮRANGA

KAITINIMO 

ELEMETAS

TERMO 

JUTIKLIS

MAITINIMO 

ŠALTINIS
V

A

p

n

Tech.konsult.

em137
Text Box
14.2 priedas. Sandaros schemos pavyzdys, kai parodoma programinė įranga



VK 6531EX027 XXX E3

Keit. Lapas Dokumento Nr. Data

Diplomantas

Vadovas

Graf.konsult.

Recenzentas

Parašas

EI XXX

Lapų 1

Raidė Masė Mastelis

BP

Lapas1

METALO 
DETEKTORIUS

Principinė elektros schema

C8C7

ZQ1

HL1

CPU

PB1
13PB2
14PB3
15PB4 16

PB5
17PB6
18PB7
19

PD0
2

PD1
3

PD3
7

PD48

PD5
9

PD6
11

RESET
1

XA1
4

XA2
5

GND
10

UCC
20

HL4

HL3

HL2

HL5

HL7

HL6

R8

+5V

+5V

C9

SB2X8

X7 SB1

C5 R4

X6 RP1

R5

C4

R1

R2
+5VC2

C1

L1

X1

X2

X3

R3

-3

-1

-2

2

1

0

3

VT1

R6 R7

+

C10

DA2

IN
1

OUT
3

G
N

D
2

C3

GB1

G
THRES

6

GND
1VCC
8

OUT
3

RESET
4

CONT
5

TRIG
2

+5V
X4SA1

X5

BA1

X9

X10

+ C6C5

DA1

DD1

VK 6531EX027 XXX E3

Tech.konsult.

em137
Text Box
15. priedas. Principinės elektros schemos pavyzdys



Z
o

n
a
 

Žymuo Pavadinimas Kiekis Nuoroda 

BA1 Garsiakalbis GV6-8-0,25W 1 

Kondensatoriai 

C1 MKP 47 nF5 1 

C2 MKS4 0,01 F5   1 

C3- C5 MKS4 0,1 F5 3 

C6 SKR 470 µF±20%X16V 1 

C7, C8 CK06BX 27pF5 2 

C9 MKS4 0,1 F5 1 

C10 SKR 470 µF±20%X16V 1 

Integriniai grandynai 

DA1 NE555CP 1 

DA2 LM78L05 1 

DD1 AT90S8535-10PI 1 

GB1 Maitinimo elementas 9V 1 

Spinduoliai 

HL1, HL2 EL336R 2 

HL3, HL4, 
HL5,HL6 

EL336J 4 

HL7 EL336G 1 
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Žymuo Pavadinimas Kiekis Nuoroda 

Rezistoriai 

R1 RM025 100 5 1 

R2,R3-R5 RM025 1 k5 4 

R6 RM025 10 k5 1 

R7,R8 RM025 15 k5 2 

RP1 Reguliuojamas rezistorius RPP10-A 47 k20 1 

Jungikliai 

SA1 S-ET03 1 

SA2,SA3 EA0-1K2_PCB 2 

SB1,SB2 DS663 2 

ZQ1 Kvarcinis rezonatorius Q100-10M 1 
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Nuoroda 

Dokumentacija 

A3 VK 6531EX027 XXX SB  SPAUSDINTOJI PLOKŠTĖ 1 

Detalės 

1 VK 6531EX027 XXX-1  SPAUSDINTOJI PLOKŠTĖ 1 

Standartiniai gaminiai 

Integriniai grandynai 

2 AT90S2313-10 1 DD1 

3 LM78L05 1 DA1 

4 NE555 1 DA2 

Kondensatoriai 

5 CK06BX 27 pF5 2 C7, C8 

6 MKP 47 nF5 1 C2 

7 MKS4 0,01 F5 1 C1 

8 MKS4 0,1 F5 4 C3- C5,C9 

9 SKR 470 F20X16V 1 C6, C10 

10 Kvarcinis rezonatorius Q100-10M 1 ZQ1 
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Nuoroda 

Jungtys 

11 Jungtis M12006 –3pin 1 X1 

12 Jungtis M12006 –4pin 2 X2, X3 

Rezistoriai 

13 RM025 100 5 1 R2 

14 RM025 1k± Ω5%
R1, R3-
R5, 
R7,R8 

6 

15 RM025 10 k5 1 R6 

Spinduoliai 

16 EL336G 3 HL1-HL3 

17 EL336J 1 HL4 

18 EL336R 3 HL5,HL7 

19 Tranzistorius  BC556B 1 VT1 

Trumpikiai 

20   0,5 mm montažinė viela 25 mm 2 

21   0,5 mm montažinė viela 35 mm 1 
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Detalės brėžinys

1. HRC 45...50

2. Aštrios briaunos užapvalinamos R1

3. Detalė padengiama dažais RAL 9006
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MECHATRONINĖ GAMYBINĖ 

LINIJA

Bendro vaizdo brėžinys

1. Įrenginys maitinamas 24V įtampa

2. Pneumatinė dalis 6 bar. (600 kPa) slėgiu

3. Vienos stoties ilgis 340 mm

4. Bendras gamybinės linijos ilgis 1360 mm

5. Linijos aukštis iki 1228 mm
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impulso fronto ir kritimo

P7 TDLY3
CLOCK suderinimas su išėjimo 

duomenymis (skaitymo rėžime)

P8 THDL0
RB suderinimas 7:6 po MCLR 

įjungimo

P1

U=13V

U=0.8Udd 

U=0.8Udd 

CLOCK

DATA

U=13V

U=0.8Udd 

U=0.8Udd 

P1

PIC MIKROVALDIKLIŲ PROGRAMAVIMO ELEKTRINIŲ SIGNALŲ DIAGRAMOS

DATA įrašymas
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