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BA1 Garsiakalbis GV6-8-0,25W 1 

Kondensatoriai 

C1 MKP 47 nF5 1 

C2 MKS4 0,01 F5   1 

C3- C5 MKS4 0,1 F5 3 

C6 SKR 470 µF±20%X16V 1 

C7, C8 CK06BX 27pF5 2 

C9 MKS4 0,1 F5 1 

C10 SKR 470 µF±20%X16V 1 

Integriniai grandynai 

DA1 NE555CP 1 

DA2 LM78L05 1 

DD1 AT90S8535-10PI 1 

GB1 Maitinimo elementas 9V 1 

Spinduoliai 

HL1, HL2 EL336R 2 

HL3, HL4, 
HL5,HL6 

EL336J 4 

HL7 EL336G 1 

VK 6531EX027 XXX E3 
Keit Lapas Dokumento Nr. Parašas Data 

Diplomantas 

METALO DETEKTORIUS 
Komponentų sąrašas 

Raidė Lapas Lapų 

Vadovas BP 1 2 

Graf. konsut. 

EI XXX Tech. konsult. 

Recenzent. 

em137
Text Box
16.1. priedas. Komponentų sąrašo 1-o lapo pavyzdys



Z
o

n
a
 

Žymuo Pavadinimas Kiekis Nuoroda 

Rezistoriai 

R1 RM025 100 5 1 

R2,R3-R5 RM025 1 k5 4 

R6 RM025 10 k5 1 

R7,R8 RM025 15 k5 2 

RP1 Reguliuojamas rezistorius RPP10-A 47 k20 1 

Jungikliai 

SA1 S-ET03 1 

SA2,SA3 EA0-1K2_PCB 2 

SB1,SB2 DS663 2 

ZQ1 Kvarcinis rezonatorius Q100-10M 1 
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Nuoroda 

Dokumentacija 

A3 VK 6531EX027 XXX SB  SPAUSDINTOJI PLOKŠTĖ 1 

Detalės 

1 VK 6531EX027 XXX-1  SPAUSDINTOJI PLOKŠTĖ 1 

Standartiniai gaminiai 

Integriniai grandynai 

2 AT90S2313-10 1 DD1 

3 LM78L05 1 DA1 

4 NE555 1 DA2 

Kondensatoriai 

5 CK06BX 27 pF5 2 C7, C8 

6 MKP 47 nF5 1 C2 

7 MKS4 0,01 F5 1 C1 

8 MKS4 0,1 F5 4 C3- C5,C9 

9 SKR 470 F20X16V 1 C6, C10 

10 Kvarcinis rezonatorius Q100-10M 1 ZQ1 
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Nuoroda 

Jungtys 

11 Jungtis M12006 –3pin 1 X1 

12 Jungtis M12006 –4pin 2 X2, X3 

Rezistoriai 

13 RM025 100 5 1 R2 

14 RM025 1k± Ω5%
R1, R3-
R5, 
R7,R8 

6 

15 RM025 10 k5 1 R6 

Spinduoliai 

16 EL336G 3 HL1-HL3 

17 EL336J 1 HL4 

18 EL336R 3 HL5,HL7 

19 Tranzistorius  BC556B 1 VT1 

Trumpikiai 

20   0,5 mm montažinė viela 25 mm 2 

21   0,5 mm montažinė viela 35 mm 1 
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PASUKAMAS STALAS 
Detalės brėžinys

1. HRC 45...50

2. Aštrios briaunos užapvalinamos R1

3. Detalė padengiama dažais RAL 9006

4. Nenumatytu matmenų formos ir nuokrypiai pagal

technines sąlygas TS
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MECHATRONINĖ GAMYBINĖ 

LINIJA

Bendro vaizdo brėžinys

1. Įrenginys maitinamas 24V įtampa

2. Pneumatinė dalis 6 bar. (600 kPa) slėgiu

3. Vienos stoties ilgis 340 mm

4. Bendras gamybinės linijos ilgis 1360 mm

5. Linijos aukštis iki 1228 mm
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